





Sicherheitshinweise

1. Die elektrischen Anschlisse sowie Installationsarbeiten an dieser Anlage durfen nur von
einem qualifizierten Techniker des Elektro- und Installationshandwerks ausgefuhrt
werden. Gesetzliche und 6rtliche Vorschriften der Versorgungsunternehmen muissen
berlcksichtigt werden.

2. Die Stromversorgung der Anlage muss strahlwassergeschitzt sein und alle
stromfuhrenden Teile mussen so installiert sein, das eine Beruhrung durch den Benutzer
ausgeschlossen ist.

3. Die Anlage darf nur fest an das Stromnetz angeschlossen werden, eine
Steckverbindung ist nicht zuldssig. Der Anschluss erfolgt Uber einen separaten
Stromkreis. Im Stromkreis muss eine Trennvorrichtung installiert werden, welche die
Anlage allpolig vom Netz trennt.

4. Die Installation eines 30mA FI-Schutzschalters ist zwingend erforderlich.

5. Defekte stromflihrende Leitungen missen sofort von einem qualifizierten, und vom
Handler lizenzierten Technikern ausgetauscht werden, um Stromschlag zu vermeiden.

6. Personen unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen sowie Personen mit
Herzerkrankungen oder Bluthochdruck durfen die Anlage nicht benutzen. Minderjahrige
durfen die Anlage nur nach entsprechender Anweisung und in Gegenwart einer
erwachsenen Aufsichtsperson nutzen.

7. Die Anlage darf nicht als Spielzeug oder Aufbewahrungsgefall zweckentfremdet werden.

8. Um Uberhitzungen und Verbrennungen zu vermeiden, sollte eine Badetemperatur von
40 Grad Celsius nicht Uberschritten werden.

Wahl des Standortes

Der Whirlpool ist fir den Innen- und Aul3enbereich konzipiert. Zu den wichtigen Faktoren bei
der Auswahl eines Standortes fir den Whirlpool gehéren: Gewicht des Whirlpools, Indoor /
Outdoor Standort und Entwasserung. Der folgende Abschnitt enthalt Richtlinien, welche
befolgt werden mussen:

WICHTIG: Die Flache, auf der ein Whirlpool stehen soll, muss eben sein und eine
gleichmalige Unterstutzung des Gesamtgewichts bieten. Dies ist besonders wichtig, wenn
Sie den Whirlpool auf einer Dachterrasse / einen Balkon oder innerhalb des Hauses
platzieren mochten.

* Der Untergrund muss in der Lage sein das gesamte Gewicht des
beflllten Whirlpools inklusive der Nutzer zu tragen.

Eine Flache welche diesen Anforderungen nicht entspricht kann zur Folge haben, dass
Schaden an der Whirlpoolschale und/oder am Whirlpoolmantel entstehen. Schaden dieser
Art sind durch die Herstellergarantie nicht abgedeckt. Als Fundament empfehlen wir eine



Stahlbetonplatte mit einer Mindeststarke von 10 cm.

Terrassendielen sind akzeptabel, wenn die strukturellen Voraussetzungen (wie oben bereits
beschrieben) erflllt werden.

* Ein unebenes oder instabiles Fundament oder die Verwendung von
Anpassungsunterlagen jeglicher Art kdnnen dazu fiihren, das der Whirlpool sich
verbiegt, verformt und/oder bricht. Hierbei erlischt die Herstellergarantie.

Der Whirlpool muss so platziert sein, dass Umgebungswasser durch Regen,
Schneeschmelze oder Uberlauf abfliellen kann, damit das Wasser weder den Whirlpool noch
seine elektronische Ausrustung beschadigen kann.

* Ein ausreichendes Drainage-System muss zur Verfugung stehen.

Eingelassene Whirlpools mussen so eingebaut werden, dass der Zugang zum
Revisionsbereich erhalten bleibt. Es muss sicher gestellt sein, dass es keine Hindernisse
gibt, welche das Entfernen des Whirlpoolmantels und den Zugriff auf die Komponenten
erschweren.

Uberwintern ohne Wasser

Den Winter Uber empfehlen wir das Wasser beheizt im Pool zu lassen. Um Strom zu sparen
konnen Sie die Temperatur bei Nichtnutzung auf die niedrigste Temperatureinstellung
herunter stellen.

Wenn Sie jedoch das Wasser entfernen mochten, entleeren Sie den Aulenpool im
stromlosen Zustand. Alle Pumpenverschraubungen und Heizungen mussen gedffnet werden.
Vorhandenes Wasser muss aus dem Pool mit einem Nasssauger oder mit Luftdruck entfernt
werden. Wir Ubernehmen keine Garantie fur Schaden, welche durch eine falsche oder nicht
vollstandige Entleerung am Pool entstehen.



Herzlichen Gluckwunsch zum Erwerb lhres neuen Whirlpools. In unsere Perfect-Spa Pools
wurden die aktuellsten technischen Neuheiten integriert, um lhnen, dem anspruchsvollen
Nutzer, das Maximum an Entspannung und Wellness zu bieten.

Profitieren Sie von den neuen Funktionen, dem ergonomischen und eleganten Design, der
grolderen Zuverlassigkeit und dem bedienfreundlichen Steuerungsdisplay.

Diese Anleitung erklart ausfuhrlich alle Funktionen und die Bedienung lhres Whirlpools.
Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung bei lhren
Kaufunterlagen auf. Beachten Sie unbedingt die Reinigungs- und Pflegehinweise des
Herstellers, da der Hersteller fur Schaden, welche durch unsachgemafe Bedienung und
Pflege entstanden sind, keine Haftung dbernimmt.

Wasserharte und PH-Wert

Bitte erkundigen Sie sich bei Inrem Wasserversorger nach dem bei lhnen vor Ort ublichen
Wasserhartegrad und dem PH-Wert. Es obliegt lhrer Verantwortung den Hartegrad und den
PH-Wert des Wassers wochentlich zu prufen und gegebenenfalls mit Wasserentharter
und/oder Entkalker den Hartegrad und den PH-Wert zu neutralisieren. Durch falschen
Hartegrad und PH-Wert entsteht Korrosion und andere wichtige Bauteile kbnnen angegriffen
und beschadigt werden. Schaden, die nachweislich durch Verkalkung oder falschen PH-Wert
entstanden sind, werden nicht mit der Produkthaftung abgedeckt.

Beachten Sie auch bitte unsere Hinweise am Schluss dieser Anleitung zur Pflege und
Wartung des Pools.

Anleitung zur Inbetriebnahme

Das Fiillen des Whirlpools

Stellen Sie sicher, dass sich der Whirlpool in der gewunschten endgultigen Position befindet.
Einen gefullten Whirlpool kdnnen Sie nicht mehr verschieben.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen um Schaden am Whirlpool zu vermeiden.

1. Setzen Sie den Filter ein, entfernen vorab die Schutzfolie und Befiillen Sie den Pool
Uber das Filtergehause.

2. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Jets im SPA aufgedreht sind (im
Uhrzeigersinn). Sollte ein Jet trotz Drehung im Uhrzeigersinn nicht laufen, drehen Sie
den Jet solange im Uhrzeigersinn und Uberwinden den Stoppunkt bis er eingerastet
ist.



3. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung des Whirlpools abgestellt ist.

4. SCHALTEN SIE DEN WHIRLPOOL NICHT AN, WENN ER NUR TEILWEISE MIT
WASSER  GEFULLT ODER LEER IST. PUMPEN/HEIZUNGEN MIT
TROCKENLAUFERPROBLEMEN FALLEN NICHT UNTER DIE GARANTIE.

5. Saubern Sie die Whirlpoolschale mit klarem Wasser oder entsprechenden
Spezialreinigern (Keine schaumenden oder acryl-unvertraglichen Haushaltsreiniger
verwenden).

Uberprifen Sie alle Jets, ob sie sich beim Transport gelockert haben.

Uberpriifen Sie ob das Ablassventil geschlossen ist.

Wenn lhr Pool Absperrschieber/-hahne besitzt dann drehen Sie diese auf.

© © N ©

Uberprifen Sie die Verbindungen der Heizelemente, der Pumpen und die
Pumpenzylinder auf Dichtigkeit, damit kein Wasser in das Kontrollsystem lauft. Ziehen
Sie die Verschraubungen gegebenenfalls nach.

10.Legen Sie einen sauberen, moglichst neuen Gartenschlauch (wegen der
Ablagerungen im Schlauch) bis zum Anschlag in das Filtergehduse. Das Flllen des
Whirlpools Uber das Filtergehduse verhindert Lufteinschluss in den Pumpen. Luft in
den Pumpen verhindert den Durchfluss des Wassers.

11.Beflllen Sie den Whirlpool bis das Wasser 30mm oberhalb des Filtergehauses steht.
Uberflllen Sie den Whirlpool nicht. Bei Bedarf kann mehr Wasser hinzugefligt werden,
wenn der Whirlpool eingeschaltet ist und sich alle Leitungen aufgefullt haben.

12.Drehen Sie das Wasser ab und entfernen Sie den Schlauch.

13.Obwohl jeder Whirlpool vor der Auslieferung im Fertigungswerk auf Dichtigkeit gepruft
wird, sollten Sie die Dichtigkeit selbst noch einmal prifen.
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Warnung

A WARNUNG:
Vor Anschluss und Installation, die folgende Anleitung lesen!

*BEI INSTALLATIONEN, DIE NICHT IN EINEM EINFAMILIENHAUS VORGENOMMEN WERDEN, MUSS EIN
DEUTLICH SICHTBARER NOTAUS-SCHALTER ANGEBRACHT WERDEN. DER SCHALTER SOLLTE GUT ERREICHBAR
IN EINEM ABSTAND VON CA. 5' (1.52 M) ANGEBRACHT SEIN UND VOM BENUTZER IMMER GUT ZU SEHEN SEIN.

* JEDES BESCHADIGTE KABEL MUSS UMGEHEND ERSETZT WERDEN.
*VOR JEDER MODIFIKATION DER KABEL ODER EINEM SERVICE IST DER STROM AUSZUSCHALTEN.

*UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, MUSSEN ALLE LEITUNGEN MIT EINER HULSE VERSEHEN WERDEN.
LOSE LEITUNGEN SIND MIT KABELBINDERN ZU BEFESTIGEN.

*DIESE EINHEIT SOLLTE NICHT IN DER NAHE LEICHT ENTZUNDLICHER MATERIALIEN VERWENDET WERDEN.

*SCHLECHTE SPANNUNGSVERSORGUNG ODER SCHLECHTE KABELVERBINDUNGEN KONNEN SCHADEN AN
DEM KONTROLLSYSTEM HERVORRUFEN. LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN FUR DIE VERKABELUNG,
WENN SIE DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN.

*DIESES PACK BESITZT KEINE KOMPONENTEN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KONNEN. SETZEN SIE
SICH MIT EINEM AUTORISIERTEN SERVICE-CENTER IN VERBINDUNG.

* ALLE“ANSCHLUSSE MUSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER VORGENOMMEN WERDEN.
ES MUSSEN DIE LANDESVORSCHRIFTEN UND NORMEN BERUCKSICHTIGT WERDEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER
INSTALLATION GELTEN.

*DIE ENTSORGUNG DER EINHEIT MUSS NACH DEN GELTENDEN ABFALLBESEITUNGS-BESTIMMUNGEN DES
JEWEILIGEN LANDES VORGENOMMEN WERDEN.

* DIESE ANLAGE SOLLTE NICHT VON PERSONEN (KINDER EINGESCHLOSSEN) VERWENDET WERDEN, DIE IN
IRGENDEINER FORM BEEINTRACHTIGT SIND. DARUBER HINAUS SOLLTE AUS SICHERHEITSGRUNDEN VOR DER
VERWENDUNG EINE EINWEISUNG DURCH EINE VERANTWORTLICHE PERSON STATTFINDEN.

* KINDER SOLLTEN DARAUF HINGEWIESEN WERDEN, NICHT MIT DER ANLAGE ZU SPIELEN.
* ALLE ANSCHLUSSE SIND SICHER VORZUNEHMEN UND NACH DEN BESTEHENDEN VORSCHRIFTEN AUSZUFUHREN.

* ACHTUNG: UM STROMSCHLAGE ODER EINE FEHLERHAFTE FUNKTION DER RUCKSTELLUNG DES
UBERHITZUNGSSCHUTZES ZU VERMEIDEN, DARF DAS GERAT NICHT IN VERBINDUNG MIT EINEM EXTERNEN
SCHALTER (WIE Z.B. TIMER), BEZIEHUNGSWEISE MIT EINER STEUEREINHEIT, DIE DAS GERAT REGELMASSIG EIN
UND AUSGESCHALTET, BETRIEBEN WERDEN.

* SAMTLICHE STR_OMFUHRENDEN TEILE AUSSER EXTRA DAFUR VORGESEHENE NIEDERVOLTKOMPONENTEN
(BIS ZU 12 V), DURFEN NICHT IN REICHWEITE ZUM SPA-BENUTZER ANGEBRACHT SEIN.

* ES IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS KEINE GERATE (AUSSER DER SPA-FERNBEDIENUNG) IN DEN SPA FALLEN
KONNEN.

* ALLE KOMPONENTEN SIND SICHER IN DAFUR VORGESEHENEN BEREICHEN ZU INSTALLIEREN. ES SIND DIE
JEWEILIGEN LANDESBESTIMMUNGEN EINZUHALTEN.

* EIN BESTIMMTER ABSTAND ZWISCHEN DEN EINZELNEN KOMPONENTEN WIRD NICHT VORGEGEBEN.
ES IST LEDIGLICH DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR DES KONTROLERS 60°C NICHT
UBERSCHREITET.

Aeware®, Gecko®, und die betreffenden Logos sind eingetragene Marken, bzw. Markenzeichen von Gecko Alliance Group.

in.ye™, in.yt™, in.keys™, in.touch™, in.k200™, in.k400™, in.k450™, in.k600™, K-19™, K-35™, K-8™, in.k1000™, in.k8O0™,
in.k500™, in.k300™, in.flo™, in.put™, in.seal™, in.link™, in.t.cip™, in.stik™, heat.wav™, Y Series™, und die betreffenden Logos
sind eingetragene Marken bzw. Markenzeichen von Gecko Alliance Group.

Alle weiteren Produkte oder Firmennahmen die im Folgenden erwéhnt werden, sind eingetragene Marken bzw. Markenzeichen der
jeweiligen Herausgeber.




Einflhrung

Y series

verbessern Sie lhre Erfahrung als
Spa-Benutzer

Die Y-Serie bietet eine besondere Form der Einfachheit,
welche sie zu einem Original und der Besten seiner
Klasse macht. Sie ist die nattrliche Wahl fir denjenigen,
der eine leicht zu verstehende und universell
anwendbare Lésung sucht.

Sie mussen sich keine Sorgen Uber Kompatibilitat
machen; im Gegenteil' Sie haben die beruhigende
Gewissheit, dass wenn Sie sich flir die Y-Serie
entschieden haben, sdmtliche Spa-Konfigurationen
unterstutzt werden. Darliber hinaus wurde auch an
zukuinftige Kompatibilitdtsanforderungen gedacht.
So kénnen Sie Ihr Spa-Pack in den nachsten Jahren
ganz entspannt geniessen.




Ausstattung

Die Y Serie-Systeme zeichnen sich durch eine Vielzahl von Besonderheiten aus. Jede einzelne tragt dazu bei,
dem mit einer Y-Serie ausgestatteten Spa, die fortschrittlichsten Lésungen bereitzustellen:

in.seal
wasserdichte Ausfiihrung

In.seal bietet ein besonders hohes Niveau an
Schutz vor Wassereintritt. Anschliisse und das
Gehause sind wasserdicht konstruiert (IPX5).

in.stik
automatischer software upload

Der in.stik ist ein Datentréger mit einem
in.link-Stecker, &hnlich einem Memory-Stick.
Es wird an dem Spa-Pack angeschlossen und
enthélt Daten zur Programmierung oder
Konfigurierung des Systems. Das System startet
die Datenlibertragung automatisch.

in.touch
Sie sind immer “in touch” mit Ihrer Entspannung

Alle Y-Serien unterstutzen das in.touch WiFi
Interface. in.touch ermdglicht Ihnen somit
jederzeit, mit hrem bevorzugten iOS-Geréat mit
Ihrem Spa zu kommunizieren.

in.put
Konsole fur Ausgangskabel

In.put wurde entwickelt, um Ausgangskabel inkl.
Stecker einfach und sicher zu verlegen

(bis zu 6 AWC). Feste Verbindungen erhdhen die
Lebensdauer der einzelnen Komponenten.

in.flo
dry-fire Brandschutz

in.flo ist eine Kurzschluss -Sicherung fiir die
gesamte Elektronik ; sie ist auf der heat.wav
Heizung angebracht. in.flo verzichtet auf
Kalibrierung und sonstige Einstellungen ublicher
Wasserstrémungs-Sensoren.

in.t.cip
Wassertemperatur Algorithmus

In.t.cip ist ein intelligenter Wassertemperatur-
Algorithmus. Er berechnet aus Messwerten des
Temperaturverlaufs die optimalen Startzeiten
der Pumpe, um das Wasser des Spa zu heizen.
In.t.cip optimiert permanent die Startzeit

der Heizung (unter Berticksichtigung der
AulRentemperatur).

in.link
patentierte Steckverbindungen

Die Y Serie ist nur mit der Niedervolt-Familie
in.link Steckverbindungen kompatibel. Diese
werden von dem Bedienfeld und weiterem
Niedervolt-Zubehor verwendet.




Uberblick

in.ye Uberblick

Licht Ausgénge (12 VDC)

Hauptstrom Eingang

Anschliisse \

Zugang zu Heizungs-
Anschlissen

heat.wav Heizung —

Erde Anschliisse

in.ye Abmessungen

Vorderansicht

420 mm

ri (1655") ——————————»

gk e
L 73 mm
(2.88"
L‘ v
498 mm
@960y — ™
Bodenansicht
266 mm
— ..
(10.47")
y | 7
41 mm ' R
(163"
(GezmeT")
v .
115
L (z:.srt?"r)n -

RS-485
Kommunikations-Anschluss

Industrie-Standard AMP
Steckanschlisse fur Ausgange

. Wasserdichte stabile
Kabelfiihrung

Genuligend Ausgéange
fur alle Anforderungen

Haupt Bedienfeld Anschlus

> Kommunikations-Anschluss

Montagefuss
Seitenansicht
273 mm
(10.75")
51 m| <
T
126 mm—p|
(4.98")
Rickansicht
431 mm
D — Y ﬁ
v
57 mm
(2.25"
108 mm
(4.29")
182 mm
(7.16")

Anmerkung:gezeigt mit optionalen Montageplatten (siehe Installation).




Uberblick

in.yt Uberblick
Licht Ausgénge (12 VDC)  Kommunikations-Anschluss

Industrie-Standard AMP

. . Steckanschlisse fur
Wasserdichtes stabiles

. Ausgange
Kabelfiihrungssystem
Genligend Ausgange
fr alle Spa-
Anforderungen
Hauptstrom Eingang
Anschliisse E— RS-485

/ Kommunikations-Anschluss

«————— Anschluss Hauptbedienfeld

> Kommunikations-Anschluss

Anschluss Heizung

heat.wav Heizung —/
Erde-Klemmleiste

Montagefuss
in.yt Abmessungen
Vorderansicht Seitenansicht
422 mm
.47 (1662") ———————
368 mm
(14.5")
ks -
L 73 mm
(2.88")
\
498 mm . 51 mmle—
@o60ny T > (29
130 mm—p|
(5.16")
Bodenansicht Rickansicht
429 mm
(1690 ——————— P
266 mm
I‘i (1047 ——>
41 mm C o
(1.63")
T & v I
66
e I f
. 278 mm
(10.96")
L g
279 109 3 ¢ L
(11.r(TJ]"r)n — (4.2@?* =g -4

Anmerkung: gezeigt mit optionalen Montageplatten (siehe Installation)




Installation

Wichtig! Lesen Sie bevor Sie beginnen:

Verwenden Sie keine Senkschrauben, da diese die Halterungen des Packs beschadigen kénnen.

Das heat.wav Heizelement muss im Ruicklauf (Druckseite) der Hauptpumpe installiert werden.

Warnung!

Vermeiden Sie die Verwendung von Olen,

die im Allgemeinen zur Vermeidung von
Korrosion verwendet weden. Diese kénnen das
Gehé&use des Packs angreifen und es kann zu
einer negativen chemischen Reaktion mit dem
Kunststoff kommen. Priifen Sie jegliche Stoffe
(z.B. Reinigungsmittel) auf die Vertraglichkeit
mit dem verwendeten Kunststoff.

Bodenmontage mit optionaler Fiihrungsschiene

Folgendes Material
wird benétigt:

4-#10
Flachkopfschrauben mit
passender Lange.

e

Suchen Sie eine geeignete

4- Unterlegscheiben
.5" OD x .0625" Dicke

12 mm OD x 1.5 mm
( ) Stelle firr das Pack am
Fuhrungsschiene: Boden_ des S_pa aus.
9917-102148 - in.ye Befestigen Sie die
Fahrungsschiene Fahrungsplatte mit 2
9917-100873 - in.yt Schrauben/Unterleg-
Fiihrungsschiene ’ Scheiben auf der Holz-
Basis.

Bodenmontage ohne Fiihrungsschiene

Folgendes Material
wird benétigt:

4-#10
Flachkopfschrauben mit
passender Lange.

4- Unterlegscheiben
.5" OD x .0625" Dicke
(12 mm OD x 1.5 mm)

Suchen Sie eine geeignete
Stelle auf dem Boden des
Spa aus und befestigen
den Fuss des Pack auf
der Riickseite mit

2 Schrauben/
Unterlegscheiben.

Anmerkung. Das Pack muss 100 mm (4”) Uber einer
mdéglichen Wasserlinie bei Uberschwemmung montiert
werden.Bei einer Montage auf Fussbodenniveau, sollte
ebenfalls ein Abstand von 100 mm (4”) tiber Grund
eingehalten werden.

O O

O

Befestigen Sie nun den
Montagefuss des Pack
auf der Vorderseite

auf der Holz-Basis

mit 2 Schrauben/
Unterlegscheiben.

O

Fihren Sie den
Montagefuss des Pack in
die Fuhrungsschiene. Dies
sollte ohne Widerstand
funktionieren.

NG

Befestigen Sie nun die
Montagefiisse des Pack
auf der Vorderseite

mit 2 Schrauben /
Unterlegscheiben.




Installation

Wandmontage mit optionalen Montageplatten

Montieren Sie die
Montageplatte

mit 2 Schrauben/
Unterlegscheiben auf der
Ruickseite des Packs.

Drehmoment:
13 in.lb max (1.49 N.m).

Folgendes Material
wird benétigt:

4-#10
Flachkopfschrauben mit
passender Lange.

4- Unterlegscheiben
.5" 0D x .0625" Dicke
(12 mm OD x 1.5 mm)

Verwenden Sie 2 standard
Stander 2" x 4" oder

2" x 6" mit dem Abstand
von 17-inch (43,2 cm) zur
Mitte, um das Spa-Pack
anzubringen.

Installation des Bedienfeldes

O

O

Befestigen Sie das Pack
mit 2 Schrauben /
Unterlegscheiben durch
die beiden oberen
Bohrungen in der
Montageplatte.

Befestigen Sie das
Pack mit den restlichen
2 Schrauben durch

die beiden unteren
Bohrungen.

Die beiden unteren
Bohrungen befinden
sich 2" (51 mm)
unterhalb der oberen.

Teile Nummer:
Wand-Montagesatz

100 stiick - 9920-101474
(mit 200 Schrauben zur
Pack-Befestigung)

Detaillierte Installationsanleitungen und Schaltpléne finden Sie unter: Kompatible Bedienfelder Wahlen Sie lhr
Bedienfeld und das dazugehdérige technische Handbuch.




Anschlisse

Anschluss des Hauptbedienfeldes

Anmerkung: schalten Sie immer den Strom ab, bevor Sie Anschliisse am ye- oder yt-Pack vornehmen.

Um das Bedienfeld zu installieren, entfernen Sie den Deckel des Pack und stecken die in.link Steckverbindung in den
entsprechenden Anschluss ein (siehe Abbildung). Fiihren Sie das Kabel durch die hierfiir vorgesehene Offnung an
der rechten unteren Seite des Pack (siehe Abbildung). Verwenden Sie entsprechende Dichtringe. Verschliessen Sie
den Deckel mit seinen 4 Schrauben (Drehmoment: 8 in.Ib max [0.9 N.m]).

Schliessen Sie
das Bedienfeld
hier an.
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Anschlisse

heat.wav Wasserheizung-Anschliisse
Phase Neutral  Erde

Alle Y Series Systeme sind mit der “high performance
heat.wav”-Heizung ausgestattet. Sie ist ohne
Druckschalter, und mit dem “in.flo- dry-fire” Brandschutz
ausgestattet.

in.flo Messfihler

Die heat.wav Heizung ist werkseitig konfiguriert auf
240 V[ 4 kW, Sie kann neu konfiguriert werden auf
120 V/ 1 KW. Hier muss nur ein Kabel hinzugefugt
werden. (120 V') diese Modifikation ist nur bei
Nordamerikanischen Modellen (in.ye-3) mdglich.

Die heat.wav Heizung wird ebenfalls in der Version
240V /5,5 kW oder 240 V / 2 kW angeboten.

heat.wav Uberblick Spezifikationen:

« Unterstutzt 120 V oder 240 V

« Incoloy® Heizelement

= Separat abgesichert (ohne interne Sicherung)*

* Anmerkung: Europa-Modelle arbeiten nur mit 230-240 V,
und sind mit Sicherung ausgestattet.

Teile-Nummern:
9917-101959 (Kabel fiir Modifikation)
9920-101449 (5.5 kW heat.wav Heizung)

Alle Heizungs-Anschlusse befinden sich unter dem Deckel des Pack. Ebenfalls die Anschlisse fir in.flo dry-fire

Brandschutz, hi-limit/Regelung, Stromzufiihrung und Erde.

Anschlusse fiir alle
240V Heizungen (nur
Nordamerika-Modelle)

Braunes Kabel muss
zwischen P12 und P9
angeschlossen sein.

Bei friiheren Nordamerika-
Versionen muss das gelbe
Kabel zwischen P25 und P20
und das orangefarbene Kabel
zwischen P24 und P16
angeschlossen sein.

Anschlisse fir alle 120 V
Heizungen (1 kW)

Braunes Kabel muss
zwischen P12 und P10
angeschlossen sein.

Anmerkung: um das System
auf 120 V zu dndern muss das
gemeinsame weisse Kabel
veréndert werden.

Siehe Schaltplan.




Anschlisse

Anschluss Hochspannungsgerate: alle Modelle

Es gibt zwei Arten, Hochspannungsgerate an das y-pack anzuschliessen: 0.250” Schnellverbindungs-
Stecker, bzw. AMP Stecker, welche den Industriestandards entsprechen.

Anschluss Hochspannungsgerate: Nordamerika Modell in.ye

Fur den Anschluss an einen 0.250 inch Steckplatz, missen die Hochspannungs-Geréte mit weiblichen
Schnellverbindungs-Steckern (gerade und nicht isoliert) ausgestattet sein. Dies gilt fur sdmtliche Anschlusse inkl.
Erdung. Gerate mit 120 V oder 240 V kénnen mit den entsprechend gekennzeichneten Anschliissen des in.ye
verbunden werden. Folgen Sie dem folgenden Plan, um die Geréte richtig anzuschliessen. Alle Stecker missen korrekt
auf die jeweiligen Steckplétze gesteckt werden, um einen sicheren Stromfluss zu gewahrleisten.

120V | 240V — N\
P5] P7
| D[ :
8 ® - o, LI
HRZEEITD B IS z i =lE|[F= 120V DIRECT
° L@ 20a/600vAC TIME-DELAY | | | 1 11 H
=
- =
5| suck |[LD):]® Al & ors —
z | 2° F3 el ic! El
g )
GREEN 1 ® g | 30A/4.80\(I:ti sTéMGE-I:ELAV | I_I B K3 K4
P6 B
® on|
HEATER 1zl A [ ] rufaag =
() i} 0.5A1250VAC
GROUND ® P12 [H 3AG FAST-ACT. P45 ..l
Ks 18| vas ) s B G|
P2 D 12 PR OPTIONAL
F: = P20 TMAIN KEYPAD | PP1 SPLITTER
o= P42 P38
\” RELAY | (oo B - 1= 2 §
P3 O w suppLy ! --M__ Pe6 __M__ COMMUNICATION LINKS |
|:| 235 =d TINFLO 1 catewe! MW fyooooooooooo-
® B LEE_N§(2R_: I PROBE a
-.. el LI 1~ T
HEATING L[]
K10
ELEMENT P4
1 ke
WARNING / AVERTISSEMENT
- PERMANENTLY CONNECTED SPAS NEED A DISCONNECTING
MEANS LOCATED WITHIN SIGHT OF THE EQUIPMENT AND AT
LEAST 5’ (1.52m) FROM THE INSIDE WALL OF THE SPA. ——  HIGH SPEED (RED)
- LES SPAS CONNECTES DE MAgIERE PERMANENTE ONT LOW SPEED (BLACK)
BESOIN D'UN DISPOSITIF DE DECONNECTION QUI SE TROUVE
A PORTEE DE VUE DE L'EQUIPEMENT ET AU MOINS A 5 PIEDS COMMON (WHITE) ?P’:EES%%LP}E’SJSE'ZI?FBE
(1,52M) DE LA PAROI INTERIEURE DU SPA. FYY Y GROUND (GREEN) THESE OUTPUTS CAN
- ONLY USE SAME TYPE OF FUSE| MAX. CURRENT PER FUSE/ ’ .
WITH SAME CURRENT RATING. | COURANT MAX. PAR FUSIBLE| ) s
¥ LIVE (BLACK! L'UNE OU L’'AUTRE DE CES
- UTILISER SEULEMENT DES (FC‘@_S:“:;AX ( ) SORTIES PEUVENT ETRE
FUSIBLES DE MEME TYPE : COMMON (WHITE) UTILISEES, MAIS PAS LES
AVEC LA MEME SPECIFICATION | F2:15AMAX DEUX ’
DE COURANT. F3:24A MAX GROUND (GREEN) -

Direkter Ausgang 1 Pumpe 1 (A3) Pumpe 2 (A2) Pumpe 3 (A4)
(AO/ loser Anschluss) (nur in.ye-5) (nur in.ye-5) (nur in.ye-5)
Spannung 120V 240V Spannung 120v240V Spannung 120V240V Spannung 120V 240V
Griin / Erde P47 P47 Griin / Erde P49 P49 Griin / Erde P50 P50 Griin / Erde P48 P48
Schwarz / Leiter P32 P32 Schwarz / Stufe 1 K2-P K2-P Schwarz / Stufe 1 K6-P K6-P Schwarz / Leiter K6-P  K6-P
Weiss / Null P56 P67 Rot/Stufe 2 K4-P K4-P Rot/Stufe 2 K3-P K3-P Weiss / Null P57 P68
Weiss / Null P58 P69 Weiss / Null P59 P70
Zirkulationspumpe* (A1) Pumpe 2 (A2)
(nur in.ye-3)
Spannung 120V 240V Spannung 120V240V  Licht (12 V AC, 1A Max.)
Griin / Erde P51 P51 Grin / Erde P50 P50 Immer an P34
Schwarz / Leiter K1-P  K1-P Schwarz / Stufe 1 K2-P K2-P Relay P35
Weiss / Null P60 P71 Weiss / Null P59 P70

* Ozonator und Zirkulationspumpe kénnen einen gemeinsamen Ausgang verwenden. Hierfiir ist der original Splitter PP1 zu verwenden.

Diese Tabelle zeigt typische Anschliisse. OEMs kdnnen andere Anschluss-Schemen haben.
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Anschlisse

Anschluss Hochspannungsgerate: Nordamerika Modell in.yt

Fur den Anschluss an einen 0.250 inch Steckplatz, mussen die Hochspannungs-Geréte mit weiblichen
Schnellverbindungs-Steckern (gerade und nicht isoliert) ausgestattet sein. Dies gilt fiir samtliche Anschliisse inkl.
Erdung. Geréate mit 120 V oder 240 V kénnen mit den entsprechend gekennzeichneten Anschliissen des in.yt
verbunden werden. Folgen Sie dem folgenden Plan, um die Geréte richtig anzuschliessen. Alle Stecker muissen korrekt
auf die jeweiligen Steckplatze gesteckt werden, um einen sicheren Stromfluss zu gewahrleisten.

3 Direkter Ausgang 1 (A4)
c1 :: : 7 B4
5 IE' Spannung 120V 240V
c2 :: : : :: B3
Grin/Erde P48 P48
C3 :::: I E I l B2
- Schwarz/Leiter P32 P32
Cc4 N/A B1
Weiss / Null P57 P68
INPUT
VOLTAGE
120V| 240V
- (@ ea]as Direkter Ausgang 2 (C1)
— - [meem]as Spannung 120V 240V
BLACK [aeea]a: Griin/Erde P92 P92
83
GREEN A1 Schwarz/Leiter P132 P132
e ] o : : Weiss / Null P86 P80
P12 %1 [546 FasTacr. ma 83 a1 S Ll ..|
HEATER @ CEETE ] \ i OPTIONAL
GROUND |:| I .
. &) X P29 ez PP1 SPLITTER Auxiliary (B1)
HEATING P3 el A COMMUNICATION LINKS | (nur in.yt-12)
ELEMENT 0 e [faen 7 paiEe Spannung 120V 240V
Ps
L]
R I Grin/Erde P118 P118
WARNING
- USE ONLY SAME TYPE Schwarz/Leiter K26-P K26-P
AND RATING OF FUSE
- UTILISER SEULEMENT Weiss / Null P124 P130
LE MEME TYPE DE — HIGH SPEED (RED)
FUSIBLE, DU MEME LOW SPEED (BLACK)
COURANT NOMINAL COMMON (WHITE)
e pT— @«> R T T o e
F1:20AMAX | F21:15AMAX LIVE (BLACK) NOT BOTH.
F2: 15A MAX ‘ F22 : 15A MAX COMMON (WHITE)
F3 : 24A MAX F23 : 20A MAX 5 GROUND (GREEN)
Pumpe 1 (A3) Pumpe 2 (A2) Pumpe 3 (C3) Pumpe 4 (B2)
(nurin.yt-12)
Spannung 120V240V  Spannung 120V240V Spannung 120V240V Spannung 120V 240V
Grin/Erde P49 P49 Griun/Erde P50 P50 Grin/Erde P94 P94 Grun/Erde P117 P117
Schwarz/Stufel K2-P K2-P Schwarz/Stufel Ké-P K6-P Schwarz/Stufel K22-P K22-P Schwarz/Stufel K26-P K26-P
Rot/Stufe 2 K4-P K4-P Rot/Stufe 2 K3-P K3-P Rot/Stufe 2 K21-P K21-P Rot/Stufe 2 K27-P K27-P
Weiss / Null P58 P69 Weiss / Null P59 P70 Weiss / Null P88 P82 Weiss / Null P123 P129
Pumpe 5 (B3) Blower (B4) Zirkulationspumpe (C2) Zirkulationspumpe (C2)
(nurin.yt-12) (nurin.yt-12) (in.yt-7) (in.yt-12)
Spannung 120V 240V Spannung 120Vv240V Spannung 120V240V Spannung 120V 240V
Grin/Erde P115 P115 Grun/Erde P114 P114 Grin/Erde P93 P93 Griun/Erde P93 P93
Schwarz/Leiter K24-P K24-P Schwarz/Leiter K25-PK25-P Schwarz/Leiter K22-P K22-P Schwarz/Leiter K23-P K23-P
Weiss / Null P121 P127 Weiss / Null P120 P126 Weiss / Null P87 P81 Weiss / Null P87 P81
Ozonator (A1) Licht (12 V AC, 1A Max.)
Spannung 120vV240V
Grun/Erde P51 P51 Immer an P34
Schwarz/Leiter K1-P K1-P Relay P35
Weiss / Null P60 P71

Diese Tabelle zeigt typische Anschliisse. OEMs kdnnen andere Anschluss-Schemen haben.
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Anschlisse

Anschluss Hochspannungsgerate: Europa modell in.ye

Fur den Anschluss an einen 0.250 inch Steckplatz, mussen die Hochspannungs-Geréte mit weiblichen
Schnellverbindungs-Steckern (gerade und nicht isoliert) ausgestattet sein. Dies gilt fiir samtliche Anschliisse inkl.
Erdung. Nur 230 V Geréte kdnnen an den entsprechend gekennzeichneten Steckplatz des in.ye angeschlossen werden.
Folgen Sie dem folgenden Plan, um die Geréte richtig anzuschliessen. Alle Stecker mussen korrekt auf die jeweiligen
Steckplétze gesteckt werden, um einen sicheren Stromfluss zu gewahrleisten.

I
> <] e
N
EER © o
= alal|-—
@ I ® 20A/400VAC MIN " E 1 E
CLASS aM P
= = M K1 = - K2
=
@ 2|l ® o® <[a[2] O P37
B4 2)E|2] o
4 E3 — ic; El
T T .
@ 11 ® 59 20AJ400VAC MIN 1 E d K4
~ CLASS aM. - K3
(2] e lis [
HEATER E ° F4 pa4a< LIGHT,DIRECT, —"__— KS|
1, P19 Josomansovac Cmmmd - -
GROUND 3 3AG SLOW-BLO P83 P41
P9 \E} P35 ot | s | ==
izl fell] | @ (——— -y
19 [ k| \_L'_G_HI swrcheb! (
I
00 }51 oo oP20 pg2 p3g LMAIN KEYPAD
P81 P82 Ks | 1 ? A
TiNFLG ! THL & TEMP.|
El | SENSOR | i PROBE 1
HEATING —
K10
ELEMENT
ko

WARNING / AVERTISSEMENT

- PERMANENTLY CONNECTED SPAS NEED A
DISCONNECTING MEANS LOCATED WITHIN SIGHT OF
THE EQUIPMENT AND AT LEAST 5’ (1.52m) FROM THE
INSIDE WALL OF THE SPA.

- LES SPAS CONNECTES DE MANIERE PERMANENTE ONT
BESOIN D'UN DISPOSITIF DE DECONNECTION QUI SE
TROUVE A PORTEE DE VUE DE L'EQUIPEMENT ET AU
MOINS A 5’ (1,52m) DE LA PAROI INTERIEURE DU SPA.

- ONLY USE SAME TYPE OF MAX. CURRENT PER FUSE/
FUSE WITH SAME CURRENT | COURANT MAX. PAR FUSIBLE
RATING. (@50°C)

F1:20AMAX
F2: 20AMAX
F3:20A MAX

- UTILISER SEULEMENT DES
FUSIBLES DE MEME TYPE
AVEC LA MEME SPECIFICATION
DE COURANT.

HIGH SPEED (RED)

LOW SPEED (BLACK)
COMMON (WHITE)
[ 1 X ] ] GROUND (GREEN)

LIVE (BLACK)
COMMON (WHITE)
GROUND (GREEN)

240V DIRECT
A0
oa|
on|
OPTIONAL

PP1 SPLITTER

: L’'UNE OU L’AUTRE DE CES

ONE OR THE OTHER OF
THESE OUTPUTS CAN BE
USED, BUT NOT BOTH.

SORTIES PEUVENT ETRE
UTILISEES, MAIS PAS LES

Direkter Ausgang 1 (AO / loser Pumpe 1 (A3) Pumpe 1 (A2) Pumpe 3 (A4)

Anschluss) (nur in.ye-5-CE) (in.ye-5-CE) (nur in.ye-5-CE)

Spannung 230V Spannung 230V Spannung 230V Spannung 230V

Grin/Erde P47 Grin/Erde P49 Grun/Erde P50 Grin/Erde P48

Schwarz/Leiter P32 Schwarz/Stufel K2-p Schwarz/Stufel Ké-P Schwarz/Leiter Ké-P

Weiss / Null P56 Rot/Stufe 2 K1-P Rot/Stufe 2 K3-P Weiss / Null P57
Weiss / Null P58 Weiss / Null P59

Pumpe 2 (A2) Zirkulationspumpe* (A1) Licht (12 V AC, 1A Max.)

(in.ye-3-CE)

Spannung 230V Spannung 230V

Gruin/Erde P50 Grun/Erde P51 Immer an P34

Schwarz/Stufel K2-P Schwarz/Leiter K4-p Relay P35

Weiss / Null P59 Weiss / Null P60

* Ozonator und Zirkulationspumpe kénnen einen gemeinsamen Ausgang verwenden. Hierfiir ist der original splitter PP1 zu verwenden.

Diese Tabelle zeigt typische Anschliisse. OEMs kdnnen andere Anschluss-Schemen haben.
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Anschlisse

Anschluss Hochspannungsgerate: Europa modell in.yt

Fur den Anschluss an einen 0.250 inch Steckplatz, mussen die Hochspannungs-Geréte mit weiblichen
Schnellverbindungs-Steckern (gerade und nicht isoliert) ausgestattet sein. Dies gilt fiir samtliche Anschliisse inkl.
Erdung. Nur 230 V Geréte kdnnen an den entsprechend gekennzeichneten Steckplatz des in.yt angeschlossen werden.
Folgen Sie dem folgenden Plan, um die Geréte richtig anzuschliessen. Alle Stecker mussen korrekt auf die jeweiligen
Steckplétze gesteckt werden, um einen sicheren Stromfluss zu gewahrleisten.

Direkter Ausgang 1 (A4)
F22 Spannung 230V
B [ oaoovac i
cilwe w®] Griin/Erde P48
F21
cz[we W] s Schwarz/Leiter P32
cs[weew] Weiss / Null P57
c4 N/A P16
10 )
r@’j Direkter Ausgang 2 (C1)
m Spannung 230V
®
@ ls Grun/Erde P92
> I ls R e Schwarz/Leiter P132
25} F3 ) .-
= ([Ts o b G M. [5:_em|ar Weiss / Null P86
e -_ea
™ o =3\ :_oa| Auxiliary (B1)
HEATER 15 ””’""’7
GROUND @ - i8] -g - m,L'EBIE!"J SEE’D PR AN (nur in.yt-12-ce)
K | B Spannung 230V
HEATING P3 I:l ! SIEJSLE?R;
ELEMENT u[ [ Grin/Erde P118
7 [ k10
WARNING O ke Schwarz/Leiter K26-P
* AND RATING OF FUSE. Weiss / Null P124
- UTILISER SEULEMENT [ HIGH SPEED (RED)
IF.ESMISI'_VIEE, ;{lplﬁﬁn:va LOW SPEED (BLACK)
COURANT NOMINAL E COMMON (WHITE)
aAceA GROUND (GREEN) ONE OR THE OTHER OF THESE
MAX CURRENT PER FUSE (@56°C)| OUTPUTS CAN BE USED, BUT
F1: 20AMAX_| F21: 20AMAX LIVE (BLACK) NOT BOTH.
F2:20AMAX | F22: 20A MAX COMMON (WHITE)
F3 : 20A MAX F24 : 20A MAX E ‘GROUND (GREEN)
Pumpe 1 (A3) Pumpe 2 (A2) Pumpe 3 (C3) Pumpe 4 (B2)
(nur in.yt-ce)
Spannung 230V Spannung 230V Spannung 230V Spannung 230V
Grun/Erde P49 Grun/Erde P50 Gruin/Erde P94 Grun/Erde P117
Schwarz/Stufel K2-P Schwarz/Stufel K6-P Schwarz/Stufel K22-P Schwarz/Stufel K26-P
Rot/Stufe 2 K1-P Rot/Stufe 2 K3-P Rot/Stufe 2 K21-P Rot/Stufe 2 K27-P
Weiss / Null P58 Weiss / Null P59 Weiss / Null P88 Weiss / Null P123
Pumpe 5 (B3) Blower (B4) Zirkulationspumpe (C2) Ozonator (A1)
(nur in.yt-12-ce) (nur in.yt-12-ce) (in.yt-12-CE)
Spannung 230V Spannung 230V Spannung 230V Spannung 230V
Grin/Erde P115 Grun/Erde P114 Grun/Erde P93 Grun/Erde P51
Schwarz/Leiter K24-p Schwarz/Leiter K25-P Schwarz/Leiter K23-Pp Schwarz/Leiter K4-P
Weiss / Null P121 Weiss / Null P120 Weiss / Null P87 Weiss / Null P60
Zirkulationspumpe (C2) Licht (12 V AC, 1A Max.)
(in.yt-7-CE)
Spannung 230V
Grin/Erde P93 Immer an P34
Schwarz/Leiter K22-P Relay P35
Weiss / Null P87

Diese Tabelle zeigt typische Anschliisse. OEMs kdnnen andere Anschluss-Schemen haben.




Anschlisse

AMP Anschlisse fir Ausgange und typische Geréte

in.ye-3
P1 (2-spd)—m— H0” —— A3
P2— A2
o3/ CP—8 @™ Al
N/A Top AMP Anschluss nicht verfigbar

——  Ausgang 2 (Ausgang 4 bei CE)
Ausgang 5

A3 | A i O®A| P1(2-stufig)
Ausgang 5

A2 E P2 (1-stufig) - siehe Anmerkung
Ausgang 4 (Ausgang 2 bei CE)

Anm: Wenn P2 belegt ist, kann P1L nicht benutzt werden.

in.yt-7
C1 Di 2
c2 CP

C3 P3(2-spd)

Ausgang 14
c1 Di 2

Ausgang 6

c2 CP

i

Ausgang 6
Ausgang 8
c3 | I X ) P3 (2-stufig) - siehe Anmerkung

in.ye-5
Di1 (120 V)————— (FL)
P3 Ad
pI———— A3
p2— A2
03/CP— Al

Ausgang 3
A4 Iﬁ P3 (1-stufig) - siehe Anmerkung

Ausgang 2 (Ausgang 4 bei CE)

Ausgang 5
A3 | R i oA P1 (2-stufig)

Ausgang 1

Output 3
A2 | i oA P2 (2-stufig)
Ausgang 4 (Ausgang 2 bei CE)

Anm: Wenn P3 belegt ist, kann P2L nicht benutzt werden.

Dil(120 V) — — A4
P1 (2-spd) — A3
P2 (2-spd) ———— A2

03— Al

Ausgang 13

Ausgang 2 (Ausgang 4 bei CE)
Ausgang 5

A3 [ ] i [ X ] P1 (2-stufig)

Ausgang 1

Ausgang 3
A2 [ ] i oA P2 (2-stufig)
Ausgang 4 (Ausgang 2 bei CE)

Anmerkung: wenn P3, 2 speed verwendet wird, muss CP zusammen mit dem Ozonator an A1 angeschlossen werden.
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Anschlisse

in.yt-12
c1 Di 2
Cc2 CP

C3  P3(2-spd)

Ausgang 14
Ausgang 7

Ausgang 6
[ Ausgang 8

3 DeeWw| P3(@stufig)

B4

B3

B2

Bl

e
@ ea
meea
@ oa

Anmerkung: Wenn P4 2 stufig , AUX 1 nicht verfligbar.

Blower
P5 (1-spd)
P4 (2-spd)
Al (240V)

Di 1 (120V)
P1 (2-spd)
P2 (2-spd)

03

Ausgang 11
Blower

Ausgang 12

P5 (1-stufig)
Ausgang 9
Ausgang 10

P4 (2-stufig)
Siehe Anmerkung
Ausgang 10

AUX 1

B4
B3
B2
Bl

A4
A3
A2

Al

Ausgang 13
v (@ @] oiigzy

A3

A2

Al

Ausgang 2
(Ausgang 4 bei CE)

Ausgang 5
[ ] i [ Y P1 (2-stufig)

Ausgang 1
Ausgang 3

[ ] i (Y ] P2 (2-stufig)
Ausgang 4

(Ausgang 2 bei CE)
03




Anschlisse

Installation abschliessen

Ausgangskabel

T

Halteschiene

<— 1/8" (3 mm) max

Sobald alle Kabel der Hochspannungsgerate durch

die entsprechenden Kanéle auf der dafuir bestimmten
Seite des Kontrollsystems gefuihrt wurden, kdnnen die
Halteschienen fiir die Kabelkonsole angebracht werden.

in.ye

Fur 14-4/14-3 Fur 14-3/18-3

Kabel Kabel
(@ 0.365" I:. (@ 0.305"
bis 0.425") bis 0.375")
in.yt
Fir 14-4 —
Kabel
(20.410" — 17—
bis 0.425")

For 14-3/18-3
Fir 14-4/14-3 Kabel
Kabel (2 0.305"
(@ 0.365" ’ bis 0.375")
bis 0.425")

I—
E—

Ausgangskabel Abomessungen der Offnungen

Beim Anziehen der Schrauben achten Sie darauf, diese

nicht zu Uberdrehen (max. 9 Nm).

Die Kabelummantelung sollte nicht weiter als 1/8" (3 mm)

aus der Konsole herausragen.

Fir 14-4/14-3
Kabel

(2 0.365"

bis 0.425")

Fir 14-3/18-3
Kabel

— (2 0.305"
bis 0.375")

Fur 14-4 nur/
Kabel

(2 0.410"
bis 0.425")

17
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Verkabelung

AMP Anschlussverteilung und Anbringung

Der spezielle PP-1 Verteiler kann unter der Nummer (Part #: 9920-401369) bestellt werden. Er verteilt einen
Einzelausgang auf 2 Ausgénge. (es kann ein einzelner Ausgang fir zwei Geréte wie z.B. ein Ozongerat und

ein UV oder eine CP verwendet werden). Beide Gerate werden mit der gleichen Spannung betrieben (120 V
oder 240 V).

Pin #1 (Schwarz)
Pin #2 (nicht belegt)
Pin #3 (Weiss)

Pin #4 (Gruin)

Pin #1 (Schwarz)
Pin #2 (nicht belegt)
Pin #3 (Weiss)

Pin #4 (Grun)




Elektrische Verkabelung

Elektrische Verkabelung: alle Modelle

Warnung!

Schalten Sie vor

den Arbeiten den

Strom ab! Die

Verkabelung muss Haupstrom
A Anschluss

von qualifiziertem

Personal nach

den Vorgaben des

jeweiligen Landes

erfolgen.

\

Um die elektrischen Anschliisse an das in.ye oder in.yt Kontrollsystem abzuschliessen, benétigen Sie einen Phillips
Schraubendreher und einen Schlitz- Schraubendreher.

Erdungsleiste

Entfernen Sie die Schrauben des Gehausedeckels und 6ffnen Sie diesen.
Entfernen Sie 5 1/2" (142 mm) der Kabelummantelung.
Legen Sie 1" (25 mm) Kabel der jeweiligen Leitung frei.

Ziehen Sie das Kabel durch den Ausschnitt im Geh&use und sichern es mit einer 1" NPT Kabelflihrung mit
Aussendurchmesser 1,35" (34,4 mm). Uberpriifen Sie den festen Sitz des Kabels.

*Fur CE sind ICE-Normteile zu verwenden (gem.: PX5 Norm).

Warnung!

Bei Installationen, die nicht in einem
Einfamilienhaus vorgenommen werden, muss ein
deutlich sichtbarer Notaus-Schalter angebracht
werden. Der Schalter sollte gut erreichbar in
einem Abstand von ca. 1.52 M (5")angebracht
sein und vom Benutzer immer gut zu sehen sein.
Das Produkt muss immer mit einer
Schutzschaltung ausgeristet sein.
Hauptstromkasten ~ GFCI Anschluss-Kasten Die fachgerechte Verkabelung von GFCI
und der Hauptanschlussleiste des in.yj sind
sicherheitsrelevant!
Prifen sie die gesetzlichen Vorgaben des Landes.
Benutzen Sie Kupferleitungen der
vorgeschriebenen Starke (nie Aluminium).

Entsorgung

E\/ Die Entsorgung des Produktes ist nach den
jeweiligen Bestimmungen des Landes zur
Abfallbeseitigung vorzunehmen.
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Elektrische Verkabelung

Elektrische Verkabelung: Nordamerika-Modell in.ye und in.yt
Fur mehr Information finden Sie einen Schaltplan im Inneren des Deckels.

240V (4 Leitungen) 120 V (*3 Leitungen)
* Bei Anschluss mit 3 Anmerkung: um ein Modell in eine 120V Version zu verdndern,
Leitungen, funktionieren muss die weisse Leitung (Null-Leiter) verdndert werden.

das heat.wav und die Fiir mehr Informationen sehen Sie auf den Schaltplan.

Gerate nicht mit 240 V.
Sehen Sie im Bereich:

"Anschlisse fir 120V

Heizung" nach.

Fuhren Sie die Kabel in die jeweiligen Anschliisse der Hauptstrom Klemmleiste ein. Diese sind farblich gekennzeichnet.
Verwenden Sie einen geeigneten Elektro-Schraubendreher um die Schrauben festzuziehen.

Nach dem sorgféltigen Anschluss der Kabel, verstauen Sie diese in dem Geh&use und montieren dann den Deckel.
Uberdrehen Sie hierbei die Schrauben nicht. (Drehmoment 8 in.Ib max {0.9 N.m.}).

Verbinden Sie den Schutzleiter an der Klemmleiste auf der Vorderseite des Spa-Packs. (Fir die Erdung sollte
ein Erdungskabel mit den Geréten und der Erdungsklemmleiste des Spa-Pack verbunden werden).




Elektrische Verkabelung

Elektrische Verkabelung: Europa modell in.ye
Fur mehr Information finden Sie einen Schaltplan im Inneren des Deckels.

Warnung!

in.ye.ce Modelle miissen an eine FI-Schutzschaltung angeschlossen sein (RCI). Der Fehlerstrom darf nicht
grosser als 30 mA sein.

Die korrekte Verkabelung vom Hauptstromkasten, der Schutzschaltung und dem Hauptanschluss im Spa-
Pack ist sicherheitsrelevant! Achten Sie auf die Vorgaben des jeweiligen Landes. Es durrfen nur Kupferleitungen
verwendet werden! Nie Aluminium.

PJ1] PJ1 PJ1] PJ1
PJ2) PJ2 PJ2 ) [P2
1-Phase 2-Phasen 3-Phasen Delta 3-Phasen
(Kein Null-Leiter) Mit einem Null-Leiter
Verbinde PJ1 zwischen Verbinde PJ1 zwischen Verbinde PJ1 zwischen Verbinde PJ1 zwischen
P7 und P13. P7 und P10. P7 und P10. P7 und P10.
Verbinde PJ2 zwischen Verbinde PJ2 zwischen Verbinde PJ2 zwischen Verbinde PJ2 zwischen
P10 und P74. P13 und P74. P13 und P74. P11 und P13.

Fuhren Sie die Kabel in die jeweiligen Anschliisse der Hauptstrom Klemmleiste ein. Diese sind farblich gekennzeichnet.
Verwenden Sie einen geeigneten Elektro-Schraubendreher um die Schrauben festzuziehen.

Nach dem sorgféltigen Anschluss der Kabel, verstauen Sie diese in dem Geh&use und montieren dann den Deckel.
Uberdrehen Sie hierbei die Schrauben nicht. (Drehmoment 8 in.lb max {0.9 N.m.}).

Verbinden Sie den Schutzleiter an der Klemmleiste auf der Vorderseite des Spa-Packs. (Fur die Erdung sollte
ein Erdungskabel mit den Geréten und der Erdungsklemmleiste des Spa-Pack verbunden werden).
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Elektrische Verkabelung

Elektrische Verkabelung: Europa modell in.yt
Fur mehr Information finden Sie einen Schaltplan im Inneren des Deckels.

Warnung!

in.yt.ce Modelle miissen an eine FI-Schutzschaltung angeschlossen sein (RCI). Der Fehlerstrom darf nicht
grosser als 30 mA sein.

Die korrekte Verkabelung vom Hauptstromkasten, der Schutzschaltung und dem Hauptanschluss im Spa-
Pack ist sicherheitsrelevant! Achten Sie auf die Vorgaben des jeweiligen Landes. Es diirfen nur Kupferleitungen
verwendet werden! Nie Aluminium.

Pl PJ1] PJ1
PJ1
P32 P32 P12
1-Phase 2-Phasen 3-Phasen Delta 3-Phasen
(Kein Null-Leiter) Mit einem Null-Leiter
Verbinde PJ1 zwischen Verbinde PJ1 zwischen Verbinde PJ1 zwischen Verbinde PJ1 zwischen
P7 und P13. P7 und P10. P7 und P10. P7 und P10.
Verbinde PJ2 zwischen Verbinde PJ2 zwischen Verbinde PJ2 zwischen Verbinde PJ2 zwischen
P10 und P74. P13 und P74. P13 und P74. P11 und P13.

Fuhren Sie die Kabel in die jeweiligen Anschliisse der Hauptstrom Klemmleiste ein. Diese sind farblich gekennzeichnet.
Verwenden Sie einen geeigneten Elektro-Schraubendreher um die Schrauben festzuziehen.

Nach dem sorgféltigen Anschluss der Kabel, verstauen Sie diese in dem Geh&use und montieren dann den Deckel.
Uberdrehen Sie hierbei die Schrauben nicht. (Drehmoment 8 in.Ib max {0.9 N.m.}).

Verbinden Sie den Schutzleiter an der Klemmleiste auf der Vorderseite des Spa-Packs. (Fir die Erdung sollte
ein Erdungskabel mit den Geraten und der Erdungsklemmleiste des Spa-Pack verbunden werden).




Inbetriebnahme des Kontrollsystems

erste Inbetriebnahme des Kontrollsystems

Um die Inbetriebnahme durchzufiihren sehen Sie im Benutzerhandbuch unter
"Beschreibung zur Grundeinstellung" nach.
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http://issuu.com/geckomkt/docs/start_up_guide_y_xe_de?e=14165552/45981513

Kompatible Bedienfelder

Liste der kompatiblen Bedienfelder fiir das in.yj-Kontrollsystem

Mehr informationen zu den kompatiblen Bedienfeldern entnehmen Sie der jeweiligen Bedienungsanleitung.

K-19 Hauptbedienfeld

K-35 Hauptbedienfeld

in.k200 Hauptbedienfeld in.k600 static Hauptbedienfeld

LED Anzeige, 4 Tasten

K-4 Hauptbedienfeld
LCD Anzeige, 8 Tasten

in.k500 Hauptbedienfeld

LED Anzeige, 6 Tasten

K-8 Hauptbedienfeld

LED Anzeige, 4 Tasten LCD Anzeige, 11 Tasten

in.k450 Hauptbedienfeld in.k300 Hauptbedienfeld

LCD Anzeige, 8 Tasten

in.k800 Hauptbedienfeld

LCD Anzeige, 7 Tasten LCD Anzeige, 4 Tasten

in.k1000 Hauptbedienfeld

LCD-Farbanzeige, 7 Tasten

24

LCD-Farbanzeige, 10 Tasten

LCD-Farbbildschirm mit
"Touchscreen"-Funktion



https://www.dropbox.com/s/s8ws5bimvunwssw/ink200_fiche-reference_de.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/sjx15mguyoc4nke/ink600_inxe_streamlined_interfaces_quick-reference-card_de.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/dj5ffp8qj7678kk/ink300_fiche-reference_de.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/y7zn40ea9qcenga/ink500_fiche-reference_de.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/nzxxu16h0yblyi5/ink19_quick-reference-card_en.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/prfvriyw9byvvg7/ink35_quick-reference-card_en.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/ez95dirbvh6yish/ink450_techbook_de.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0i9450dcxmjxz9s/ink8_quick-reference-card_en.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/9c188n8zu55te2q/ink800_techbook_de.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/nu9en6yzqlny63v/ink1000_techbook_de.pdf?dl=1

Fehlerbehebung

Informationen zur Fehlerbehebung ihres Kontroll-Systems

Wenn Sie auf einen Fehler bei Ihrem Kontroll-System sto3en, verwenden Sie zur Beseitigung der Stérung
die Anleitung zur Fehlerbehebung.
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https://www.dropbox.com/s/5budeuua7n2s0ip/Troubleshooting_guide_Y_XE_de.pdf?dl=1
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Spezifikationen

Umgebung
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Feuchtigkeit:

Grad der Wasserdichte:

Mechanik
in.ye
Gewicht:

Abmessung (W x H x D):

in.yt
Gewicht:

Abmessung (W x H x D):

0°C (32°F) bis 58°C (136°F)

-25°C (-13°F) bis 85°C (185°F)
bis 85% RH, nicht kondensierend
IPX5

Bis zu 4.4 kg (9.7 Ibs)
497 x 273 x 126 mm (19.60" x 10.75" x 4.98")

Bis zu 12 Ibs (5.45 kg)
497 x 368 x 130 mm (19.6" x 14.5" x 5.1")




Spezifikationen

in.ye & in.yt Nordamerika elektrische Spezifikationen

Eingangs-Anschlusswerte: 120/240 V nominal (+5/-10 %)
60 Hz, (2 Phasen mit Nullleiter) 48 A Max
oder (nur in.ye-3): 120 V nur nominal (+5/-10 %)

60 Hz, (1 Phase mit Nullleiter) 16 A max.

Heat.wav Anschlusswerte:

Spannung: 120V oder 240V, 60 Hz

Leistung: 5,5 kW bei 240 V, 4 kW bei 240 V oder 1 kW bei 120 V

Durchstrémung: minimum 18 GPM (68 LPM)
Ausgang Spannung Strom max. typische Gerate ye-3*1  ye-5 yt-7 yt-8 yt-12
Ausgang 1 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 2 (stufe 2) . o o L
Ausgang 2 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 1 (stufe 2) . . o o .
Ausgang 3 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 2 (stufe 1) . o o .
Ausgang 4 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Ozonator . . o o .
Ausgang 5 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 1 (stufe 1) . L4 o L .
Ausgang 6 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 3 (stufe 1) o ®*2 o
Ausgang 7 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Zirkulationspumpe . L
Ausgang 8 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 3 (stufe 2) o .
Ausgang 9 120 oder 240V 20 FLA/80 LRA (inrush) Pumpe 4 (stufe 2) ®*3 -
Ausgang 10 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 4 (stufe 1) ox4 -
Ausgang 11 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Blower .
Ausgang 12 120 oder 240V 15 FLA/60 LRA (inrush) Pumpe 5 .
Direkter Ausgang 1 120 oder 240V 5A Audio/video 'S o e o
Direkter Ausgang 2 120 oder 240V 5A Audio/video - o -

Wichtig:

maximaler Strom fiir Ausgang 2 an Sicherung F1 darf 20 A nicht tiberschreiten.

maximaler Strom fur Ausgénge 4, 5 und Direct 1 an Sicherung F2 darf 15 A nicht Uberschreiten.
maximaler Strom fir Ausgang 1 und 3 an Sicherung F3 darf 20 A nicht tiberschreiten.

maximaler Strom fir Ausgénge 6 bis 8 und Direkt 2 an Sicherung F21 darf 15 A nicht tberschreiten.
maximaler Strom fiir Ausgange 11 und 12 an Sicherung F22 darf 15 A nicht Uberschreiten.
maximaler Strom fur Ausgénge 9 und 10 an Sicherung F23 darf 20 A nicht tberschreiten.

der Gesamtstrom der Sicherungen F22 und F23 darf 30 A nicht Gberschreiten.

*1 Dieses Modell kann in ein 120 V-Modell konvertiert werden.

*2 Das typische Gerat an Ausgang 6 in einem in.yt-8 ist Pumpe 3 hohe Geschwindigkeit

*3 Es ist moglich eine zweite Heizung an Ausgang 9 eines in.yt-8 anzuschliessen.

*4 Ausgang 10 des in.yt-8 ist auf 1A begrenzt. Dieser Ausgang wird normalerweise fur Geréte geringer Leistung verwendet.

UL/CSA Standards

UL 1563 Sixth Ed. (2012)

UL File: E182156

CANJ/CSA C22.2 No. 218.1-13 (2013)
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Spezifikationen

in.ye & in.yt Europa elektrische Spezifikationen:
Eingangs-Anschlusswerte:  230/240 V nominal (+5/-10 %)
50 Hz, (3 Leitungen und neutral-Leitung erforderlich ), Dreiphasensystem 16 A Max pro Phase.

oder 230/240 V nominal (+5/-10 %)
50 Hz, (2 Leitungen mit neutral-Leitung erforderlich), 2-Phasen-System 20 A Max pro Phase.
oder 230/240 V nominal (+5/-10 %)

50 Hz, (1 Leitung mit neutral-Leitung erforderlich), 1-Phasensystem 48 A max.
Heat.wav Anschlusswerte:

Spannung: 230/240V, 50 Hz

Leistung: 3,8 KW bei 230 V oder 2,8 kW bei 230 V

Durchstromung: minimum 18 GPM (68 LPM)
Ausgang Spannung  Strom max. typische Gerdte  ye-3 ye-5 yt-7 yt-8 yt-12
Ausgang 1 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Pumpe 2 (stufe 2) . L] . .
Ausgang 2 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Ozonator L4 L4 . . L4
Ausgang 3 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Pumpe 2 (stufe 1) . L . L
Ausgang 4 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Pumpe 1 (stufe 2) o . . o o
Ausgang 5 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Pumpe 1 (stufe 1) . . . . .
Ausgang 6 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rushl) Pumpe 3 (stufe 1) . ®*1 .
Ausgang 7 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Zirkulationspumpe . L4
Ausgang 8 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Pumpe 3 (stufe 2) . .
Ausgang 9 230/240V 20 FLA/80 LRA (in-rush) Pumpe 4 (stufe 2) o2 -
Ausgang 10 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Pumpe 4 (stufe 1) 3 o
Ausgang 11 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Blower .
Ausgang 12 230/240V 15 FLA/60 LRA (in-rush) Pumpe 5 -
Direkter Ausgang 1~ 230/240V  5A Audio/video - - - -
Direkter Ausgang 2 230/240V  5A Audiolvideo - - -

Wichtig:

maximaler Strom fiir Ausgang 2 und Heizungsausgang an Sicherung F1 darf 20A nicht tiberschreiten.
maximaler Strom fiir Ausgang 4, 5 und Direkt 1 an Sicherung F2 darf 20A nicht tberschreiten.
maximaler Strom fiir Ausgang 1 und 3 an Sicherung F3 darf 20A nicht Uiberschreiten

maximaler Strom fir Ausgang 6 bis 8 und Direkt 2 an Sicherung F21 darf 20A nicht Uberschreiten.
maximaler Strom fiir Ausgang 11 und 12 an Sicherung F22 darf 20A nicht Uberschreiten.

maximaler Strom fiir Ausgang 9 und 10 an Sicherung F23 darf 20A nicht tiberschreiten.

der Gesamtstrom der Sicherungen F22 und F23 darf 30A nicht Uiberschreiten.

*1 Das typische Gerat an Ausgang 6 in einem in.yt-8 ist Pumpe 3 hohe Geschwindigkeit.

*2  Es ist mdglich eine zweite Heizung an Ausgang 8 eines in.yt-8 anzuschliessen.
*3 Ausgang 10 des in.yt-8 ist auf 1A begrenzt. Dieser Ausgang wird normalerweise fiir Geréate geringer Leistung verwendet.

europaische und internationale Standards

IEC 60335-1: 2010 EN55014-1
IEC 60335-2-60 : 2002, Al : 2004, A2 : 2008 EN55014-2
EN 60335-2-60 : 2003, Al : 2005, A2 : 2008, A11 : 2011, A12 : 2010 EN61000-3-2
EN 60335-1 : 2012 EN61000-3-3
EN 62233 : 2008 C € o
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Anleitung Abwasserventil

1. Wenn das Ventil komplett drin ist, ist 2. Wenn das Ventil komplett ausgezogen ist, 3. Befestigen Sie nun den Gartenschlauch 4. Driicken Sie nun das Ventil

das Ventil geschlossen ist das Ventil ebenfalls geschlossen. wieder bis zur hélfte rein und
Drehen Sie die Verschlusskappe komplett drehen Sie es etwa 1/4 nach
ab. Entfernen Sie die Verschlusskappe rechts. Das Ventil ist nun gedffnet.

und verwaren diese sicher auf.

5. Um das Ventil zu schlieBen drehen Sie 6. Entfernen Sie nun den Schlauch und 7.Nach dem Sie die Verschlusskappe 8. Das Ventil ist nun wieder komplett
das Ventil wieder gegen den Uhrzeigersinn  drehen die Verschlusskappe wieder auf ~ wieder auf das ventil gedreht haben, geschlossen.
zurlick und ziehen es wieder heraus. das Ventil. Dricken Sie das Ventil wieder

komplett rein.



Poolpflege

Eine regelmafige und grindliche Pflege lhres Pools gewahrt eine lange Lebensdauer und
ermoglicht Ihnen einen stérungsfreien Betrieb des Pools. Ebenso werden Verschmutzungen
und somit Gesundheitsgefahrdungen ausgeschlossen.

Die Pflege eines Whirlpools unterscheidet sich gravierend von der Pflege eines
Swimmingpools, da der Whirlpool mit warmen Wasser arbeitet. Beim Umgang mit warmem
Wasser muss auf die Verbreitung von Viren, Bakterien oder Algen Einfluss genommen
werden.

Der korrekte und bestimmungsgemafle Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
halt das Poolwasser im einwandfreien Zustand. Die regelmaRige Uberpriifung von PH-Wert,
Saurewert und Chlorgehalt (sollten Sie kein Chlor verwenden sondern Aktivsauerstoff oder
Brom mussen diese Wete uberprift werden) ist zwingend erforderlich.

Wir empfehlen die Pfegeprodukte von Bayrol SpaTime zu verwenden.

WICHTIG:
1. Mixen Sie keine Chemikalien
2. Fullen Sie NIE Wasser zu Chemikalien, sondern IMMER Chemikalien zum

Wasser. Beachten Sie auch immer die Anwendungshinweise auf der Verpackung.

Poolwasser tauschen

Wir empfehlen das Poolwasser alle 3-4 Monate komplett zu tauschen. Weiterhin empfehlen
wir Ihnen mindesten 1/3 des Wassers alle 3-4 Wochen zu tauschen. Bitte beachten Sie, dass
der Pool nicht komplett bis zum Rand beflllt werden darf. Es muss 15cm Luft von der
Wasseroberflache bis zum Poolrand vorhanden sein. Wird der Pool Uber die zulassige
Fallhdhe hinaus befullt, kann es zum Auslaufen Uber die Luftansaugung kommen.

Gesamtalkalitat

Die Gesamtalkalitat sollte sich im Rahmen von 90-150ppm (Teile pro Million) bewegen. Ein
Whirlpool mit zu geringer Gesamtalkalitat verlangt eine tagliche Korrektur und Anpassung
des PH-Wertes.



Der PH-Wert

Der PH-Wert misst die alkalische/saurehaltige Wirkung des Wassers. Die Einhaltung des PH-
Wertes ist besonders wichtig, da er die Wirkung anderer Chemikalien beeinflussen kann. Der
PH-Wert wird auf einer Skala von 1-14 gemessen. Wert 7 ist neutral, alles unter 7 ist zu
saurehaltig, alles Uber 7 ist zu laugenhaltig.

Ein falscher PH-Wert beeinflusst die Wirkung von Chlorzusatzstoffen, fihrt zu Augen und
Hautirritationen, fuhrt zu Korrosion an Metallteilen, tribes Wasser und zu Ablagerungen an
Poolwdnden und Montageteilen. Der PH-Wert sollte immer, gemessen an der
Raumtemperatur, tber 7,0 liegen aber NIE Uber 7,6. Sollte der PH-Wert eingestellt werden
mussen, senken Sie diesen mit PH-Minus und heben ihn an mit PH-Plus.

Filterung

Das Wasser in einem Whirlpool muss standig gefiltert werden, um Schmutzpartikel, Abrieb
zu entfernen und um frisches Wasser produzieren zu konnen. Klares Wasser ist nicht nur
aus asthetischen Grunden wichtig, sondern auch aus Hygiene- und Sicherheitsgriinden. Die
Qualitat der Filterung hédngt vom eigentlichen Filterelement ab. Desto feiner der Filter, desto
besser die Wasserqualitdt. Die Poolwasserfiltration ist ein Balanceakt zwischen
Wasserqualitéat und -quantitat. Eines beeinflusst das andere. Desto feiner der Filter, desto
schneller ist er verunreinigt und muss gereinigt werden. Die haufigste und verbreitete Form
des Filterelements ist die Filterkartusche.

Filterkartusche

Entfernen Sie die Schutzfolie Ihrer Filterkartusche vor dem ersten Gebrauch! Fir Schaden an
der Steuerelektronik (z.B. durch Uberhitzung der Heizung), die aufgrund nicht entfernter
Schutzfolie entstehen, wird keine Garantie tbernommen.

Je nach Nutzungsintensitat muss die Filterkartusche regelmafig gereinigt werden. Mindestens
2x im Jahr sollte die Kartusche getauscht werden.

Whirlpoolabdeckungen

Wird der Whirlpool nicht benutzt, sollte er immer mit einer Whirlpoolabdeckung abgedeckt
werden, aul3er der Pool befindet sich gerade in Uberhitztem Zustand. Eine Poolabdeckung
verhindert, dass Kinder den Pool als Spielplatz benutzen, wahrend er nicht genutzt wird und
verhindert vorrangig Warmeverlust und Verschmutzung. Poolabdeckungen bieten folgende
Vorteile:



1. Poolabdeckungen verringern die Abkluhlung und Verdampfung des Wassers auf ein
Minimum. Dieses ist besonders bei Nacht wichtig, wenn die AuRentemperatur unter die
Wassertemperatur fallt.

2. Wenn Sie die Verdampfung des Wassers auf ein Minimum durch die Poolabdeckung
reduzieren konnen, sparen Sie nicht nur am Wasserverbrauch, sondern auch an
Chemikalien. Durch die fehlende Sonneneinstrahlung verflichtigen sich die Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, wie Chlor, nicht so schnell.

3. Poolabdeckungen verringern Verschmutzungen und halten 80-90% der Schmutz- und
Staubpartikel ab.

4. Die Heizkosten des Pools koénnen bis zu 50% gesenkt werden. 90% des
Warmeverlustes kommt von der Wasseroberflache. In Verbindung mit der
automatischen Erwarmung konnen Sie mit einer Poolabdeckung Heiz- und
Betriebskosten effektvoll senken.

Desinfektion des Pools

Die richtige Reinigung und Desinfektion des Pools ist fur die Sicherheit, Gesundheit und flur
den Micro-Organismus des Wassers unabdingbar. Die meist genutzten Mittel zu Desinfektion
und Reinigung sind Chlor, Brom und Aktivsauerstoff.

Die Menge der Desinfektionsmittel ist von vielen Faktoren abhangig, wie z.B.
Wassertemperatur, Haufigkeit der Benutzung und wie viele Menschen den Pool benutzen. Es
ist wichtig das Desinfektionsmittel auf 2.00 bis 3.00 Teile pro Million zu halten. In sehr
warmen Wasser wird das Desinfektionsmittel sehr schnell verbraucht, daher ist eine
regelmaldige Prufung wahrend der Benutzung sehr wichtig.

Nach sehr starker Benutzung oder nach einer wochentlichen Pause sollte eine Schock-
dosierung mit Chlor oder Brom erfolgen. Vor der Benutzung dann wieder auf den Gehalt
prufen.

Wird der Pool nicht benutzt, figen Sie trotzdem Desinfektionsmittel zu um Verunreinigungen
zu vermeiden.

Empfohlene Werte

Totalalkalitat 90 — 110 Teile pro Million
PH-Wert 7.4 - 7.6

Chlor oder 2.00 — 3.00

Brom 3.00 - 4.00

Es ist sehr wichtig den richtigen Desinfektions- und PH-Wert einzuhalten um die Verbreitung
von Viren und Bakterien zu verhindern.




Ebenso ist es wichtig, die Filter und die Pumpen stets sauber zu halten und regelmallig zu
reinigen und von Verstopfungen und Verunreinigungen zu befreien.

Hier noch einige Hinweise auf die Eigenschaften und Vorteile von Ozon:

* Es ist fur die Anwendung im Whirlpool das effizienteste Desinfektions- und
Oxidationsmittel welches gefahrlos angewendet werden kann.

* Es erzeugt keine Hautreizungen und reizt auch nicht die Augen.
* Es hat keine Bleichwirkung und schadigt somit weder Haare noch Kleidung.

* Gesundheitsgefahrdende Mikroorganismen werden durch Ozon zerstort und dennoch
ist es, in der fur die Reinigung des Whirlpoolwassers bendtigen Menge, fir Mensch
und Whirlpool nicht schadlich.

* Das Ozon erhoéht die Wirksamkeit von Chlor und so wird nur noch eine sehr geringe
Menge Chlor im Wasser benétigt. Ozon bewirkt die Oxidation von Olen und &hnlichen
Substanzen (Cremes, Bodylotion etc.) und verhindert so auch eine
Schmutzrandbildung im Whirlpool.

Ein Ozongenerator ist eines der besten Produkte um die einwandfreien Funktion der
Wasserchemie Aufrecht zu erhalten. Ozon ist ein schnell wirkendes Desinfektionsmittel und
welches alle Arten von Bakterien zerstdrt. Ozon verursacht keine Ruckstande oder
Nebenprodukte bei der Oxidation oder Eliminierung von Bakterien. Das Ozon-System
beinhaltet eine Einweg-Ruckschlagventil das verhindern, dass Wasser den Ozongenerator
erreicht und unbedingt fur die Sicherheit erforderlich ist. Beim Austausch eines
Ozongenerators muss dieses Element unbedingt an Ort und Stelle verbleiben.

Der Ozongenerator beseitigt nicht die Notwendigkeit der Nutzung zusatzlicher Chemikalien
oder Desinfektionsmittel, sondern reduziert die Menge die bendtigt wird. Der Ozongenerator
arbeitet nur wahrend der Filterzyklen.
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